
„13 Jul Plantaže” a.d.
Broj: 490/1  

Mjesto i datum: Podgorica, 26.01.2024. godine
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA 
ZA IZVOĐENJE RADOVA 
IZGRADNJA SVLAČIONICA I KUHINJE U HALI  C 

I   Podaci o naručiocu

	Naručilac: 

“13.jul-Plantaže” a.d. Podgorica
	Lice/a za davanje informacija:
Bojan Gašović

	Adresa: 

Put Radomira Ivanovića 2
	Poštanski broj:

81000

	Sjedište:

Podgorica
	PIB (Matični broj):  

02016281

	Telefon: +382 69 584 618

	Faks:

	E-mail adresa: bojan.gasovic@plantaze.com
	Internet stranica (web): www.plantaze.com


II  Predmet nabavke

a) Vrsta predmeta nabavke

  Radovi
b) Opis predmeta nabavke

	Izvođenje radova na izgradnji svlačionica I kuhinje u  Hali C


III  Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:
 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke 

Predmet nabavke se nabavlja:
  kao cjelina, izvođenje radova na izgradnji svlačionica i kuhinje u  Hali C procijenjene vrijednosti bez uračunatog PDV-a  63.000,00 €, sa uračunatim PDV-om iznos od 76.230,00 €.

                                                                                         UKUPNO:

bez uračunatog PDV-a:  63.000,00 €

sa uračunatim  PDV-om: 76.230,00 €
IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi 
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova
Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:
1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača; koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da posjeduje licence za:

· Ponuđač mora dostaviti dokaz da ima najmanje jednog stalno zaposlenog sa licencom ovlašćenog inženjera za mašinske instalacije, najmanje jednog stalno zaposlenog sa licencom ovlašćenog inženjera za elektro instalacije i namjanje jednog stalno zaposlenog sa licencom ovlašćenog građevinskog inženjera.
b) Fakultativni uslovi
b1) ekonomsko-finansijska sposobnost
Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

  izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

      liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa količinama, datumima i 

              primaocima

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost
Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedecih dokaza:
 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

	ISO 9001:2015
Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 9001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve, tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta kvalitetom u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 9001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat. 


 opisa tehničke opremljenosti, 

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:
	ISO 14001:2015
Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 14001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta životnom sredinom u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije izvođač radova  u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 14001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.  


 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:
	ISO 45001:2018
Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 45001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 45001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.  


 uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:
	Prema uslovima datim u projektu. Projekat će se dostaviti zainteresovanim dobavljačima za učešće u javnom pozivu.


 drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:
	Prema uslovima datim u projektu. Projekat će se dostaviti zainteresovanim dobavljačima za učešće u javnom pozivu.


V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
VI  Rok i mjesto izvršenja ugovora

· Rok izvršenja ugovora: 60 dana od dana uvođenja u posao
· Mjesto izvršenja ugovora: Novi vinopodrum – Hala C “13.Jul Plantaže”ad Podgorica
VII Jezik ponude:
 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:






· Najniža ponuđena cijena                                    100 bodova
IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 7 do 14 sati, zaključno sa danom 05.02.2024. godine do   12,00 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 05.02.2024.  godine u 12:30 sati, u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Bulevar Šarla de Gola br 2., 81000 Podgorica.

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se najkasnije u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
XI Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka nabavke

· Rok plaćanja  : minimum 30 dana od datuma fakture.

· Način plaćanja : virmanski 

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA
Prilog: Predmjer i predračun građevinsko – arhitektonskih radova 
             
[image: image1.emf]PLANTAŽE -  PREDMJER I PREDRAČUN.xlsx


Napomena: Projektna dokumentacija biće dostavljena po Zahtjevu zainteresovanih stranaka

       Garantni rok : 

· Garantni rok: 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova.  Izabrani ponuđač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka.

NAPOMENA: 

· Način obračuna troškova izvedenih radova: 
Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, kao i svi izvedeni radovi vršiće se u skladu sa: Ugovornom dokumentacijom (građevinske knjige i građevinski dnevnik); Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br.82/2020); Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list RCG 044/18"); Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list RCG” br. 054/16); Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građevinskim objektom, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.
· Izabrani ponuđač je dužan da prije uvođenja u posao dostavi Naručiocu, odnosno licima određenim za kontrolu sprovođenja, Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. - Izabrani ponuđač je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa dostavljenim dokazima o ispunjenosti stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, tj. dokazima o angažovanju radne snage sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa dostavljenom Ponudom.
· Obavezan obilazak lokacije

NAPOMENA:

1. Naručilac zadržava pravo da nakon otvaranja i pregleda pristiglih ponuda, od Ponuđača traži pojašnjenje ili dopunu prateće dokumentacije.

2.Naručilac zadržava pravo da pregovara sa svakim ponuđačem pojedinačno o uslovima za zaključenje ugovora, a nakon otvaranja I pregleda pristiglih ponuda i uvida u dostavljene komercijalne uslove.

3. Naručilac zadržava pravo da u bilo kojem momentu (prije otvaranja ponuda, vrednovanja istih, ili u fazi odlučivanja), a sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude odustane od objavljene nabavke, bez davanja posebnog obrazloženja.

Određivanje kraćeg roka za podnošenje ponuda je uslovljeno hitnim postupkom za izvođenje radova izgradnje svlačionice i kuhinje u Hali C jer od izuzetnog značaja za Naručioca kako bi se obezbijedili optimalni i zadovoljavajući uslovi, kao i poboljšanje higijenskih i zdrastvenih uslova  za nesmetan rad zaposlenih u Hali C. 
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE
             (naziv ponuđača)
      
  
podnosi
               (naziv naručioca) 



P O N U D U
po zahjevu za prikupljanje ponuda broj ____ od _______ godine 

za nabavku __________________________________________________________ 
(opis predmeta nabavke) 
ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU
	Naziv i sjedište ponuđača
	 

	PIB

	 

	PDV
	

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje  finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


FINANSIJSKI DIO PONUDE 
	r.b.
	opis predmeta
	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke
	jedinica mjere
	količina
	jedinična cijena bez 

pdv-a
	ukupan iznos bez pdv-a
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ukupna cijena  bez PDV-a
	 


Uslovi ponude:
	Rok izvršenja ugovora je
	 

	Mjesto izvršenja ugovora je
	 

	Način i dinamika isporuke/izvršenja
	

	Garantni rok
	

	Garancije kvaliteta
	

	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
	

	Rok plaćanja
	

	Način plaćanja
	

	Period važenja ponude
	


Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)







M.P.
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača; koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
· Ponuđač mora dostaviti dokaz da ima najmanje jednog stalno zaposlenog sa licencom ovlašćenog inženjera za mašinske instalacije, najmanje jednog stalno zaposlenog sa licencom ovlašćenog inženjera za elektro instalacije i namjanje jednog stalno zaposlenog sa licencom ovlašćenog građevinskog inženjera.
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI
Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:
  izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;
liste glavnih isporuka prema kupcima izvršenih  u posljednje dvije godine

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI
Dostaviti:
 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:
	ISO 9001:2015
Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 9001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve, tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta kvalitetom u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 9001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat. 


 opisa tehničke opremljenosti, 

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:
	ISO 14001:2015
Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 14001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta životnom sredinom u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije izvođač radova  u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 14001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.  


 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:
	ISO 45001:2018
Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 45001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 45001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.  


LISTA GLAVNIH ISPORUKA  U POSLJEDNJE DVIJE GODINE (2022.g. i 2023.g.)
	Redni broj
	Primalac

(kupac)
	Broj i datum zaključenja ugovora
	Godina realizacije ugovora
	Količina (kom)

	Kontakt osoba primaoca

(kupca)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


Sastavni dio Liste glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine su  potvrde o izvršenim isporukama izdatim od kupaca.

Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)
___________________________

(svojeručni potpis)






M.P.

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE
Pripremanje ponude 
Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude
Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su:
· Ponuđeni svi specificirani  proizvodi traženi zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene
Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a, i to:

jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu. 

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude. 

Blagovremenost ponude
Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.
            Preporuka ponuđačima
Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime  

   (naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Zahtjevu za dostavljenje ponuda     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

  Ovlašćeno lice ponuđača

 _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.
�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača
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01.PREDMJER I PREDRAČUN



		A.   GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI



				Redni broj poz.		OPIS POZICIJE		Jed.  mjera		Količina		Cijena po jed. Mjere €		Ukupna cijena poz. €



				0100-		PRIPREMNI RADOVI



				0101-		Pripremni radovi. Organizacija gradilišta, obezbjeđenje vodovodnih i energetskih 
priključaka.  Organizacija  privremene deponije. Obračun i plaćanje po m2 površine obrađena projektom.


								m2		101.56				0.00



		UKUPNO:				PRIPREMNI RADOVI								0.00



				0200-		DEMONTAŽA I RUŠENJE



				0201-		Demontaža i uklanjanje opreme i namještaja u dijelu prizemlja koji je obuhvaćen projektom adaptacije. Komplet opremu i namještaj pažljivo izmjestiti i deponovati na lokaciju u okviru objekta koju odredi Investitor, kako bi se kasnije ista mogla vratiti u magacin. Obračun paušalno.

								pauš		1				0.00



				0202-		Čišćenje podova, zidova i plafona prije početka svih radova. Zaštita postojećih otvora najlonom, kao i zaštita ostalih djelova unutrašnjeg prostora koji se mogu oštetiti prilikom izvođenja radova. Obračun paušalno. 

								pauš		1.00				0.00



				0203-		Demontaža i uklanjanje trapezastog lima na prizemlju i na dijelu gdje se planira druga etaža. Sve pozicije demontiranja i uklanjanja trapezastog lima su date projektom adaptacije. Obračun po m2 izvedene pozicije.

								m2		8.50				0.00



				0204-		Demontaža i uklanjanje postojećih otvora. Demontiraju se dva prozora, na spratu otvor dimenzije 65x141cm ( kod pozicije nove čajne kuhinje ), koji se mijenja za ventus otvaranje istih dimenzija otvor. Drugi otvor koji se demontira dimenzije 165x141cm ( u dijelu muške svlačionice ) koji se mijenja u dimenzije 82,5x141cm fiks, i 82,5x141cm sa ventus otvaranjem. Sve pozicije demontiranja i uklanjanja otvora su detaljnije date projektom adaptacije. Obračun po komadu.

								kom		2				0.00



				0205-		Rezanje postojeće betonske ploče d=20 cm za potrebe izrade temelja konstrukcije. Nakon rezanja, beton lomiti i izvaditi, i izvršiti iskop materijala do kote -60 cm od kote postojeće ploče. Sav materijal utovariti u transportno sredstvo i odvesti na deponiju koju odredi investitor, STD 10 km. U cijenu uračunat sav rad i alat potreban za rezanje, lomljenje, utovar i odvoz materijala, ukupno za 12 komada temelja. Obračun po m3.

								m3		4.65				0.00



		UKUPNO:				DEMONTAŽA I RUŠENJE								0.00



				0300-		ČELIČNA KONSTRUKCIJA



				0301-		Izrada i transport novih elemenata čelične konstrukcije. Elementi čelične konstrukcije se izrađuju od čelika S 235JR G2. Kvalitet zavarenih spojeva mora biti najmanje B. U slopu ove pozicije je uračunata i izrada okvira za vrata koja se montiraju na prizemlju. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog materijala, rad, alat, pomoćna sredstva potrebna za radioničku izradu, utovar i prevoz do gradilišta. Obračun se vrši po kg izrađene konstrukcije, a na osnovu jediničnih težina iz projektne dokumentacije.

								kg		3,891.00				0.00



				0302-		Nabavka materijala, transport i postavljanje trapezastog lima oznake TR 60, debljine 0.6mm. Trapezasti lim se postavlja preko prethodno odrađene čelične međuspratne konstrukcije. Trapezasti lim služi kao oplata za betoniranje međuspratne konstrukcije. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog materijala, rad, alat, pomoćna sredstva potrebna za radioničku izradu, utovar i prevoz do gradilišta. Obračun se vrši po m2 izrađenog trapezastog lima. Količina trapezastog lima - 5 komada dužine 9500mm.

								m2		44.53				0.00





				0303-		Postupci antikorozione zaštite čelične konstrukcije. Postupak sprovesti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za noseće čelične konstrukcije ("Službeni list Crne Gore", br. 025/18 od 20.04.2018, 040/19 od 19.07.2019, 045/20 od 19.05.2020) i standardom EN ISO 12944 Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja. Za konstrukciju se zahtijeva nivo zaštite C3 . Konstrukciju je  potrebno štititi sa osnovnim, međupremazom i završnim premazom. Osnovni premaz na bazi epoksida, sa visokim sadržajem Zn, međupremaz na bazi epoksida, završni premaz poliuretan otporan na UV zračenja i atmosferski uticaj. Debljina suvog filma premaza je 60+60+80= 200 µm ili odgovarajući alternativni sistem. Prije nanošenja zaštitnih premaza, potrebno je ukloniti sve nečistoće i tragove masti sa površina koje se štite. Takođe je potrebno ukloniti sve tragove korozije sa elemenata. Zahtijeva se nivo čišćenja mlazom abraziva (Blast cleaning - SA) i stepen čišćenja SA 2  1⁄2, u svemu prema MEST EN 1090-2, Aneks F. Čelični elementi i površine koje nisu obuhvaćene dokaznicama se dodaju paušalno na ukupnu težinu konstrukcije u iznosu od 10%. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potrebna mehanizacija i skela. Obračun se vrši po m2 čelične konstukcije. 

								pauš		1				0.00



		UKUPNO:				ČELIČNA KONSTRUKCIJA								0.00



				0400-		LIMARSKI RADOVI



				0401-		Nabavka materijala, transport i ugradnja zidne obloge od sendič panela ukupne debljine 100mm tipa Isopan ili slično. Paneli su sastavljeni od spoljašnjeg pocinkovanog ofarbanog lima RAL 1034 ili slično po izboru Investitora, debljine d=0.5mm i unutrašnjeg pocinkovanog ofarbanog lima RAL 1034 ili slično po izboru Investitora, debljine d= 0.5mm. Izmedju ova dva čelična lima je ispuna od ekspandirane poliuretanske pjene d=10,0cm. Cijena obuhvata sav materijal, rad i potrebnu skelu. U cijenu izrade ulazi i sav sitni spojni materijal i preklopi. Data površina je bez preklopa. Obračun po m2 izvedene pozicije. 

								m2		17.27				0.00



				0402-		Izrada spoljnih vertikalnih i horizontalnih opšiva na spoju fasadnih panela i otvora od fabrički bojenog čeličnog plastificiranog lima d=0.50mm, RAL 1034 ili slično po izboru Investitora. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Izvesti u svemu prema projektu, odobrenom uzorku od strane nadzora. Obračun po m1 izvedenog opšiva,
kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.  U datu dužinu nisu uračunati preklopi ali su isti uračunati u cijenu.
opšiv rš=25cm.

								m1		9.40				0.00





				0403-		Izrada unutrašnjih vertikalnih i horizontalnih opšiva na spoju trapezastog lima i otvora od fabrički bojenog čeličnog plastificiranog lima d=0.50mm, RAL 1034 ili slično po izboru Investitora. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Izvesti u svemu prema projektu, odobrenom uzorku od strane nadzora. Obračun po m1 izvedenog opšiva,
kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.  U datu dužinu nisu uračunati preklopi ali su isti uračunati u cijenu.
opšiv rš=25cm.

								m1		15.44				0.00



				0404-		Izrada spoljnih solbanki na spoju fasadnih panela i otvora od fabrički bojenog čeličnog plastificiranog lima d=0.50mm, RAL 1034 ili slično po izboru Investitora. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Izvesti u svemu prema projektu, odobrenom uzorku od strane nadzora. Obračun po m1 izvedenog opšiva,
kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.  U datu dužinu nisu uračunati preklopi ali su isti uračunati u cijenu.
opšiv rš=30cm.

								m1		5.20				0.00



		UKUPNO:				LIMARSKI RADOVI								0.00



				0500-		BETONSKI I AB RADOVI



				0501-		Izrada međuspratne tavanice u svemu prema detaljima iz projekta. Pozicija obuhvata izradu armirano betonske tavanice debljine 12cm preko trapezastog lima na čeličnoj potkonstrukciji. Obračun za plaćanje vršiti po m2 ugrađenog betona, kao i ugradnju armature po kg. kompletno završenog posla, uključujući sav materijal, oplatu i skelu, rad i mehanizaciju.

						armatura		kg		672.00				0.00

						beton		m2		44.53				0.00



				0502-		Izrada armirano betonskih temeljnih stopa i traka u svemu prema detaljima iz projekta. Pozicija obuhvata izradu armirano betonskih temeljnih stopa i traka visine 40cm na sloju podložnog betona d=5 cm. Obračun za plaćanje vršiti po m3 ugrađenog betona, kao i ugradnju armature po kg. kompletno završenog posla, uključujući sav materijal, oplatu, rad i mehanizaciju.

						armatura		kg		250.00				0.00

						beton		m3		3.10				0.00



				0503-		Izrada sloja podložnog betona d=5cm ispod temeljnih stopa i temeljnih traka. Pozicija obuhvata izradu sloja betona debljine 5cm preko tamponske podloge. Obračun za plaćanje vršiti po m2 ugrađenog betona kompletno završenog posla, uključujući sav materijal, oplatu i skelu, rad i mehanizaciju.

						beton		m2		7.75				0.00



				0504-		Nabavka i dovoz, nasipanje i nabijanje drobljenog kamenog materijala - tampona ispod temelja konstrukcije debljine 15 cm. Obračun za plaćanje vršiti po m3 ugrađenog tamponskog materijala kompletno završenog posla, uključujući sav materijal, rad i mehanizaciju.

								m3		1.20				0.00



		UKUPNO:				BETONSKI I AB RADOVI								0.00



				0600-		BRAVARSKI RADOVI



				0601-		OPIS POZICIJE: M9400
Prozor od  aluminijumskih profila bez termoprekida tipa ALUMIL SMARTIA M9400. Konstruktivna dubina rama (širina štoka) 45 mm i dubina krila  52 mm. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta i investitora.
Kvalitet plastifikacije dokazati sertifikatima QUALICOAT ili GSB. Okovi  testirani u sistemu profila, sa otvaranjem prema datoj šemi. Boja okova i ručice po izboru projektanta i investitora iz standardne kataloške ponude proizvođača sistema. Nosivost okova 130 kg. Okovi moraju imati garanciju od minimum 5 godina. Tamo gde je to predvidjeno projektom obezbediti automatsko otvaranje prozora motorom radi ventilacije i/ili odimljavanja. Pozicija je zastakljena staklom ukupne debljine ne veće od 24mm, tipa 4-6 mm+12-16+4-6 mm.
Potrebnu debljinu stakla dimenzionisati u zavisnosti od veličine otvora i izloženosti uticajima.
Ugradnju  vršiti preko slijepog rama ili čeličnih držača. Prilikom ugradnje izbeći direktan dodir čelika i aluminijuma. Svi čelični elementi i ostali elementi za fiksiranje pozicije,opšivni elementi, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije.



						P1-fiksni jednokrilni prozor 110 x 141 cm		kom		6				0.00

						P2-fiksni jednokrilni prozor 82.5 x 141 cm		kom		1				0.00

						P3-jednokrilni prozor (ventus) 65 x 141 cm		kom		1				0.00

						P4-jednokrilni prozor (ventus) 82.5 x 141 cm		kom		1				0.00





				0602-		UNUTRAŠNJA ALUMINIJUMSKA VRATA
Profil je aluminijumski bez termoprekida tipa ALUMIL M9400; zaštićen procesom plastifikacije u boji po izboru investitora a uz saglasnost projektanta.
Montažu vršiti po uputstvima proizvođača uz obaveznu primjenu svih elemenata koji su predviđeni istim.
Okov okretni sistemski, sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijumskih profila sa odgovrajućim sertifikatom, oblik i boja po izboru investitora a uz saglasnost projektanta.
Ispuna krila vrata je od termoizolacionog aluminijumskog panela.
Zvučna zaštita vrata sa punim krilom iznosi 35dB za tehničke prostorije, kuhinju i prostorije prema garaži (I klasa).

						UV1-jednokrilna vrata 100 x 220 cm		kom		1				0.00





				0603-		M9400 - Vrata od  aluminijumskih profila bez termoprekida tipa ALUMIL SMARTIA M9400. Konstruktivna dubina rama (širina štoka) 45 mm i dubina krila  52 mm. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta i investitora.
Kvalitet plastifikacije dokazati sertifikatima QUALICOAT ili GSB. Okovi  testirani u sistemu profila, sa otvaranjem prema datoj šemi. Boja okova i ručice po izboru projektanta i investitora iz standardne kataloške ponude proizvođača sistema. Nosivost okova 130 kg. Okovi moraju imati garanciju od minimum 5 godina. Tamo gde je to predvidjeno projektom obezbediti automatsko otvaranje prozora motorom radi ventilacije i/ili odimljavanja. Pozicija je zastakljena staklom ukupne debljine ne veće od 24mm, tipa 4-6 mm+12-16+4-6 mm. Potrebnu debljinu stakla dimenzionisati u zavisnosti od veličine otvora i izloženosti uticajima. Ugradnju  vršiti preko slepog rama ili čeličnih držača. Prilikom ugradnje izbeći direktan dodir čelika i aluminijuma. Svi čelični elementi i ostali elementi za fiksiranje pozicije,opšivni elementi, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije.

						UV2-jednokrilna vrata 100 x 220 cm		kom		1				0.00

						UV3-jednokrilna vrata 90 x 220 cm		kom		2				0.00



				0604-		Nabavka materijala, transport, izrada i montaža metalne ograde za stepenište. Konstrukcija ograde visine od 90cm sastoji se od čeličnih flahova 10x50 mm, ispuna od čeličnih flah profila 5x50mm. Svi metalni djelovi su od glavanizovanog čelika. Ogradu premazati podlogom i sa minimum dva sloja metaliziranom silikonskom mat bojom visokog stepena otpornosti na dugotrajne nepovoljne efekte i povećani salinitet. Boja po RAL karti 7016. Obračun po m1 izvedene pozicije.

								m1		7.25				0.00



		UKUPNO:				BRAVARSKI RADOVI								0.00



				0700-		GIPSARSKI RADOVI



				0701-		Nabavka materijala, transport i izrada pregradnih zidova ukupne debljine 150mm, od dvostrukih standard gips kartonskih ploča 2x12,5mm, montiranih u suprotnim pravcima, na metalnoj potkonstrukciji debljine 100mm sa ispunom od mineralne vune u svemu prema projektu i uputstvu proizvođača. Pregradne zidove raditi do krovne konstrukcije. Sastave obraditi kako je opisano specifikacijom materijala. U cijenu uračunata i radna skela. Obračun po m2 izvedene pozicije.

								m2		68.40				0.00



				0702-		Nabavka materijala, transport i izrada pregradnih zidova ukupne debljine 150mm, sa jedne strane od dvostrukih standard gips kartonskih ploča 2x12,5mm, sa druge strane od dvostrukih vlagootpornih gips kartonskih ploča 2x12,5mm, montiranih u suprotnim pravcima, na metalnoj potkonstrukciji debljine 100mm sa ispunom od mineralne vune u svemu prema projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi kako je opisano specifikacijom materijala. U cijenu uračunata i radna skela. Obračun po m2 izvedene pozicije.

								m2		12.38				0.00





				0703-		Nabavka materijala, transport i izrada zidne obloge od  dvostrukih standard gips kartonskih ploča  2 x 12,5 mm, montiranih u suprotnim pravcima, na metalnoj potkonstrukciji debljine 75mm, sa ispunom od mineralne vune u svemu prema projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi kako je opisano specifikacijom materijala. U cijenu uračunata i radna skela. Obračun po m2 izvedene pozicije.

								m2		76.46				0.00



				0704-		Nabavka materijala, transport i izrada spuštenog plafona od jednostrukih standard gips kartonskih ploča  12,5 mm, na metalnoj potkonstrukciji. Sastave obraditi kako je opisano specifikacijom materijala. U cijenu uračunata i radna skela. Obračun po m2 izvedene pozicije.

								m2		34.75				0.00



		UKUPNO:				GIPSARSKI RADOVI								0.00



				0800-		PODOPOLAGAČKI RADOVI



				0801-		Nabavka materijala, transport i izrada samonivelišuće mase tipa  Murexin Extreme NE 30 ili ekvivalent. Svojstva :CT- C35-F10  klasa pritisne čvrstoće 35 Mpa, klasa savojne čvrstoće 10Mpa. Prajmer za samorazlivajuću masu:Murexin DX9 ili sl.. Samonivelišuću masu izvesti u min 3 mm debljine. Obračun po m2 izvedene pozicije.

								m2		44.53				0.00



				0802-		Nabavka materijala, transport i postavljanje podne obloge na spratu objekta. Saga je sintetička, dekorativna, fleksibilna i antistatička podna obloga grupe T, dostupna u pločama. Sastoji se od providnog habajućeg sloja debljine 0.7mm, dizajnerskog filma, kalendarskog sloja i podsloja PVC/pluta koji obezbjeđuje akustična svojstva sa izolacijom od udarnog zvuka od 15db i bukom hodanja manja od 65db. Ukupna debljina je 4.6mm. Imaju koristi od Protectsol površinskog tretmana, što olakšava održavanje i eliminiše potrebu za početnim poliranjem. Saga je rastresita podna obloga, otporna na upotrebu ( komercijalna / industrijska upotreba ) od 34/43 prema EN-ISO 10874 klase Bfl-s1 za emisiju dima prema EN-13501-1. Nanošenje prajmera na podlogu i samonivelišuće mase debljine od 1 do 2mm na suvoj, čvrstoj i ravnoj površini. Dozvoljene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge mjerene na rastojanju 2mm-7mm, 0.2mm-2mm, a dozvoljena vlažnost košuljice je 2%cm. U cijenu uračunati nabavku, ugradnju, sav vezivi materijal, zajedno sa tipskim ugaonim AL lajsnama ( na spoju i zida ). Obračun po m2 izvedene pozicije.

								m2		44.53				0.00



		UKUPNO:				PODOPOLAGAČKI RADOVI								0.00



				0900-		MOLERSKO-FARBARSKI  RADOVI



				0901-		Nabavka materijala, transport i gletovanje gips kartonskih površina zidova, gips kartonskih površina plafona, glet masom do potpunog izravnanja površina. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Obrade špaletni uračunati u cijenu. U cijenu ulazi nabavka materijala, transport i gletovanje zidova i plafona, sa obradom špaletni, kao i sav alat i pomoćna skela. Obračun po m2 izvedene pozicije.

								m2		178.75				0.00



				0902-		Nabavka materijala, transport i bojenje gletovanih unutrašnjih zidova i plafona, poludisperzivnim bojama. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti disperzivnom bojom prvi i drugi put. Obrada spoja zida i pervajz lajsne unutrašnjih vrata akrilnim silikonom. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog), pomoćna skela. Boju definisati po karti nakon odabira proizvođača. Obračun po m2 izvedene pozicije.

								m2		178.75				0.00



		UKUPNO:				MOLERSKO-FARBARSKI  RADOVI								0.00



				1000-		KERAMIČARSKI RADOVI



				1001-		Nabavka materijala, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica na lijepku u kuhinji. Pločice I klase, u tonu po izboru projektanata i investitora, lijepiti lijepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Na svim krajevima zidova, oko otvora postaviti završne lajsne za keramiku. Lajsne po izboru projektanta i investitora. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti. Pločice se postavljaju u kuhinji od poda do visine 1.5m. U cijenu ulazi nabavka materijala, transport, postavljanje keramičkih ploica sa fugovanjem i postavljanjem prelaznih lajsni. Obračun po m2 obložene površine.

								m2		4.15				0.00



		UKUPNO:				KERAMIČARSKI RADOVI								0.00



				1100-		OPREMA I NAMJEŠTAJ



				1101-		Nabavka materijala, transport, izrada i postavljanje opreme i namještaja. Obračun po komadu namještaja i opreme.

						Čajna kuhinja dužine 275cm		kom		1				0.00

						Sto TIP 1 - 120x60x75cm		kom		2				0.00

						Sto TIP 2 - 120x40x75cm		kom		2				0.00

						Stolica za trpezariju		kom		12				0.00

						Ormarići 180x30x50cm		kom		30				0.00

						Klupica TIP 1 - 45x100x35cm		kom		1				0.00

						Klupica TIP 2 - 45x150x35cm		kom		1				0.00

						Čiviluk - dužina 90cm		kom		2				0.00



		UKUPNO:				OPREMA I NAMJEŠTAJ								0.00



				1200-		RAZNI RADOVI



				1201-		Završno čišćenje objekta. Pokupiti sav šut i preostali materijal, počistiti kompletno gradilište i odvesti na deponiju ne dalju od 10km.

								m2		101.56				0.00



		UKUPNO:				RAZNI RADOVI								0.00



		B.   ELEKTRO INSTALACIJE JAKE STRUJE



				1300-		Razvodni ormari i napojni vodovi



				1301-		Unutar ormana se ugrađuje elektro oprema prema rasporedu u jednopolnoj šemi. Vrata su predviđena sa prefabrikovanom bravom i odgovarajućim ključem. Svaki orman mora sa spoljne strane na vratima da ima vidno postavljen broj koji označava određeni orman. U orman ugraditi bakarne sabirnice i distributivne elemente mehanički učvršćene saglasno dinamičkim naprezanjima. Sve  elemente  pregledno  označiti  natpisnim pločicama. Ožičenje opreme u ormanu izvesti pomoću bakarnih P provodnika a sve fleksibilne veze finožičanim provodnicima. Orman opremiti jednopolnom šemom koja se postavlja unutrašnje strane ormana. Ovom pozicijom predviđa se potpuno ugrađivanje opreme, potreban vezni i ostali sitan materijal, ugradnja na označena mesta sa povezivanjem na vodove instalacije. Kablove uvesti u ormane preko odgovarajućih uvodnica sa gornje i donje strane. Pre izrade ormana proveriti da nije došlo do izmena u karakteristikama potrošača koji se napajaju sa table pa, ako je potrebno, izvršiti potrebna usaglašavanja u dogovoru sa nadzornim organom. Prije izrade ormana izvođač je dužan da izradi detaljnu skicu sa šemom vezivanja i delovanja i podnese nadzornom organu na saglasnost. Svi razvodni ormani treba da budu opremljeni bravicom i master ključem. Isporuka i montaža osigurača u postojećem ormaru za napajanje razvodne table RT. U ormaru se ugrađuju sledeći elementi: 1-polni prekidač niskog napona, prekidne moći 40kA po IEC/EN 60898-1, karakteristike B, nazivne struje I=40A,  sličan tipu IC60N 40A.

								kompl.		1				0.00



				1302-		Isporuka i montaža razvodnog ormara RT radioničke izrade za montažu na zid.                  U ormaru se ugrađuju sledeći elementi: diferencijalna zaštitna sklopka RCD  40/0.03A, 4P    -  3 komada.                                                     1-polni prekidač niskog napona, prekidne moći 6kA po IEC/EN 60898-1, karakteristike B, nazivne struje I=16A,  sličan tipu IC60N 16A       - 2 komada.                                                 1-polni prekidač niskog napona, prekidne moći 6kA po IEC/EN 60898-1, karakteristike B, nazivne struje I=10A,  sličan tipu IC60N 10A       - 1 komad.                                           Redne stezalke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. Podrazumijeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem.

								kompl.		1.00				0.00



				1303-		Isporuka I polaganje kabla tipa PP00 5x10mm2 za napajanje RT.Kabal  poloziti  na mjestima uređenja prolaska kroz objekat  u cijevima 50mm

								m		50.00				0.00



				1304-		Isporuka I polaganje kabla tipa N2XH 3x2,5mm2. Kabal se polaze za napajanje monofaznih prikljucnica I ormara slabe struje,za napajanje bojlera, spoljašnjih jedinica klima,... Kabal  poloziti u halogen free cijevima fi 19mm . Stavkom obuhvatit cijenu cijevi. Dužina po jednom priključnom mjestu je 19 m. Ukupno za materijal i rad. Obračun po komadu.

								kom		17				0.00



				1305-		Isporuka I polaganje kabla tipa N2XH 3x1,5mm2. Kabala se polaze za napajanje  rasvjete. Kabal  poloziti  u halogen free cijevima fi 13mmStavkom obuhvatiti cijenu cijevi Dužina po jednom priključnom mjestu je 11m. Ukupno za materijal i rad. Obračun po komadu.

								kom		37.00				0.00



		UKUPNO:				Razvodni ormari i napojni vodovi								0.00

				1400-		Električne instalacije opšte potrošnje



				1401-		Isporuka i ugradnja monofazne prikjučnice sa  kontaktom za uzemljenje I blokadom u dvomodularnoj kutiji sa ramom i ukrasnim maskom  za montažu u zid  (2P+E, 16A, 220V), proizvođača LEGRAND ili ekvivalent

								kom		9				0.00



				1402-		Isporuka i ugradnja monofazne prikjučnice sa  kontaktom za uzemljenje I blokadom i priključnice bez uzemljenja u dvomodularnoj kutiji sa ramom i zaštitnim poklopcem IP55 maskom  za montažu u zid  (2P+E, 16A, 220V), proizvođača LEGRAND ili ekvivalent.

								kom		2.00				0.00



				1403-		Isporuka i ugradnja dvije monofazne prikjučnice sa  kontaktom za uzemljenje I blokadom u četvoromodularnoj kutiji sa ramom i ukrasnim maskom  za montažu u zid  (2x 2P+E, 16A, 220V), proizvođača LEGRAND ili ekvivalent.

								kom		1.00				0.00



				1404-		Isporuka i ugradnja dvije monofazne prikjučnice sa  kontaktom za uzemljenje I blokadom i dvije priključnica bez kontakta za uzemljenje u sedmomodularnoj kutiji sa ramom i ukrasnom maskom   za montažu u zid (2x 2P+E, + 2x2P, 16A, 220V), proizvođača LEGRAND ili ekvivalent-  

								kom		1				0.00



				1405-		Povezivanje bojlera 

								kom		1.00				0.00



		UKUPNO:				Električne instalacije opšte potrošnje								0.00

				1500-		Električne instalacije rasvjete



				1501-		Isporuka I ugradnja jednopolnih jednomodularnih prekidača  (1P, 10A,220V) komplet sa svim potrebnim priborom za montazu i ukrasnom maskom U 2M setu(kutija 2M, nosač 1M, maska 1M)

								kom		6				0.00



				1502-		Isporuka I ugradnje jednopolnih prekidača  u 3M setu(3x1P, 10A,220V) komplet sa svim potrebnim priborom za montazu i ukrasnom maskom U 3M setu(kutija 3M, nosač 3M, maska 3M)

								kom		1.00				0.00



				1503-		Isporuka i ugradnja senzora pokreta za upravljanje rasvjetom u dijelu stepeništa

								kom		1.00				0.00



				1504-		Nabavka isporuka i ugradnja ugradne plafonske LED svjetiljke za armstrong plafon, ukupne ulazne snage 18.4W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 2680lm, temperatura boje svijetla 4000K, efikasnost svjetiljke 148lm/W, optika u vidu saca koja pruza koeficijent blijestanja UGR<16 i L65<1000cd/m2 po EN 12464:2011, karakteristike izvora svijetla MacAdam 3, 100.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa na 95% inicijalne vrijednosti pri 25°C, el. predspojni uredjaj integrisan unutar svjetiljke, kuciste svjetiljke izradjeno od celicnog lima sa emajliranim zavrsetkom u bijeloj boji, stepena zastite IP20/IP40, dimenzija 598x598x38mm, tezine 4.14kg, svjetiljka posjeduje CE i ENEC sertifikat, slična tipu MIRL LAY LED2800-840 M600Q LDO KA proizvođača Zumtobel. Svjetiljka se isporucuje u kompletu sa izvorom svijetla, priborom za montazu i svom potrebnom opremom za rad. Ukupno za materijal i rad:

								kom		6				0.00



				1505-		Nabavka isporuka i ugradnja ugradne plafonske LED svjetiljke, ukupne ulazne snage  15.5W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 2208lm, temperatura boje svijetla 4000K, efikasnost svjetiljke 142lm/W, karakteristike izvora svijetla MacAdam 3, 50.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa na 80% inicijalne vrijednosti pri 25°C, el. predspojni uredjaj integrisan unutar svjetiljke, izrađena od aluminijuma, bijele boje, svjetiljka posjeduje CE i ENEC sertifikat, stepena zastite sa donje strane IP44 sa gornje strane IP20, mehanicke zastite IK06, dimenzija Ø248x100mm, mase 0.68 kg, slična tipu CETUS3 L 2000-840 HF RWH proizvođača Thorn. Svjetiljka se isporucuje u kompletu sa izvorom svijetla i svom potrebnom opremom za rad. Ukupno za materijal i rad:

								kom		7.00				0.00



				1506-		Nabavka,isporuka i ugradnja nadgradne LED svjetiljke, ukupne ulazne snage  33.1W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 6630lm, temperatura boje svijetla 4000K, efikasnost svjetiljke 130lm/W, sa Medium Beam optikom, karakteristike izvora svijetla MacAdam 3, 50.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa na 80% inicijalne vrijednosti pri 25°C, el. predspojni uredjaj integrisan unutar svjetiljke, laka montaza sa patentiranim snap-on mehanizmom, predvidjena za montazu na plafonima i zidovima, rad na ambijentalnoj temperaturi od -20°C do +35°C, izradjena od polikarbonata, sive boje, stepena zastite IP66, mehanicke zastite IK08, posjeduje CE i ENEC sertifikat, dimenzija 1100x92x90 mm, mase 1.7kg, slična tipu AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI proizvođača Thorn. Svjetiljka se isporucuje u kompletu sa izvorom svijetla i svom potrebnom opremom za rad. Ukupno za materijal i rad:

								kom		6				0.00



				1507-		Nabavka,isporuka i ugradnja nadgradne LED svjetiljke, ukupne ulazne snage 16.3W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 1950lm, temperatura boje svijetla 4000K, efikasnost svjetiljke 120lm/W, karakteristike izvora svijetla MacAdam 3, 50.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa na 80% inicijalne vrijednosti pri 25°C, el. predspojni uredjaj integrisan unutar svjetiljke, izradjena od polikarbonata, bijele boje, stepena zastite IP65, mehanicke zastite IK10, posjeduje ENEC i CE sertifikat, dimenzija Ø307 x 58 mm, mase 0.98 kg, slična tipu KAT RD 2000-840 HF proizvođača Thorn. Svjetiljka se isporucuje u kompletu sa izvorom svijetla i svom potrebnom opremom za rad. Ukupno za materijal i rad:

								kom		3.00				0.00

		UKUPNO:				Električne instalacije rasvjete								0.00

				1600-		Nužno - sigurnosno osvijetljenje



				1601-		Nabavka, isporuka i ugradnja  anti panik svjetiljke, 0.5lux minimum po EN1838, 2 LED modula velike snage sa visokim peformansama, predvidjena za montazu od 2.2m do 10m, ukupne ulazne snage 8.2W, u stanju pripravnosti 1.2W, sa auto-testom, adresiranje moguce preko NFC-a, mogucnost monitoringa preko DALI protokola,  izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 350lm, 100.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa na 95% inicijalne vrijednosti pri 25°C boja svijetla 4000K, optika svjetiljke izradjena od polikarbonata, zastite IP65, mehanicke zastite IK04, tijelo svjetiljke izradjeno od livenog aluminijuma, bijele boje (slicno RAL9016), svjetiljka je autonomije 3h, dimenzija 146x146x35 mm, tezine 0.65kg, slicna tipu RESCLITE PRO MSC ANT HP E3D WH IP65 proizvodjaca Zumtobel. Ukupno za materijal i rad:

								kom		7				0.00

		UKUPNO:				Nužno - sigurnosno osvijetljenje								0.00

				1700-		Instalacije izjednačenja potencijala



				1701-		Isporuka i polaganje provodnika HO7V-K 6mm²  za povezivanje metalnih masa:
- rukohvata
- bravarije
sa jednopotencijalnom šinom za izjednačenje
potencijala. Cijenom obuhvatiti montažni pribor: šelne, kablovske stopice, šrafovsku robu i dr. 
Komplet za rad i materijal računato po dužnom metru:

								m		150				0.00

		UKUPNO:				Instalacije izjednačenja potencijala								0.00

				1800-		Ispitivanje



				1801-		Ispitivanje električnih instalacija jake struje, mjerenje otpora uzemljivača sa pribavljanjem atesta,.

								pauš.		1				0.00

		UKUPNO:				Ispitivanje								0.00

				1900-		Izrada projekta održavanja objekta



				1901-		Izrada projekta održavanja objekta.

								kom		1				0.00

		UKUPNO:				Izrada projekta održavanja objekta								0.00

				2000-		Nepredviđeni radovi



				2001-		Nepredviđeni radovi i ostali sitni materijal 5% investicione vrijednosti elektro radova.

								pauš.		1				0.00

		UKUPNO:				Nepredviđeni radovi								0.00



		C.   ELEKTRO INSTALACIJE SLABE STRUJE



				2100-		Instalacije sistema dojave požara



				2101-		Analogno-adresabilna centrala sa jednom petljom slična tipu S-SmartLight/G.
• Certificirano po EN54-2/EN54-4
• Certificirano po EN 12094-1 (gašenje)
• VERSA++ tehnologija (široki spektar podešavanja osjetljivosti i načina rada)
• LOOPMAP tehnologija (automatska rekonstrukcija ožičenja te mogućnosti adresiranja)
• Podržano 240 uređaja
• Upravlja sa SmartLetLoose/ONE karticom gašenja (po EN 12094-1)
• Podržane do 4 izdvojene tipkovnice
• Podržava 2 napajačke stanice (SmartLevel)
• 1 nadzirani alarmni izlaz (NAC)
• 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/pozivnika
• 1 nadzirani izlaz greške
• 1 relejni izlaz greške
• 1 pomoćni izlaza za napajanje
• Signalizacija prevelike ispražnjenosti baterija
• Pozadinsko osvjetljenje LCDa za lakšu instalaciju i upravljanje,Test efikasnosti baterije
• Metalno kućište
• Glavno napajanje 230Vac
• Swich napajač/punjač baterija 1.4A/27.6Vdc
• Kućište može primiti dvije baterije 7Ah/12V
• Dimenzije (V x Š x D) 325 x 325 x 80 mm
• Težina (bez baterija): 3 kg.                                                                                               Isporuka, montaža i povezivanje.

								kom		1				0.00



				2102-		Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah, sličan tipu ULTRA1270. 

								kom		2.00				0.00



				2103-		Nabavka, isporuka i ugradnja automatskog telefonskog GSM  pozivnika za dojavu, do maksimalno 8 telefonskih brojeva sličan tipu I-SMART/AG. Ukupno za materijal i rad:

								kom		1.00				0.00



				2104-		Analogno adresabilni optički detektora sa izolatorom sličan tipu S-ED100 proizvođača Inim. Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju.

								kom		10				0.00



				2105-		Analogno adresabilni  termički  protivpožarni detektor sa izolatorom sličan tipu S-ED200 proizvođača Inim.  Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju.

								kom		1.00				0.00



				2106-		Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, sličan tipu S-EB0010 proizvođača Ini

								kom		11				0.00



				2107-		Adresabilni ručni javljač požara, sličan tipu S-EC0020 proizvođača Inim.  Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju.

								kom		3.00				0.00



				2108-		Adresabilna protivpožarna sirena za unutrašnju i spoljašnju montažu, slična tipu S-ES0010RE. Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju.

								kom		2.00				0.00



				2109-		Nabavka i polaganje bezhalogenog kabla signalizacije požara tipa JH(St)H 2x2x0.8 mm² sa šildom.  Kabl se polaže u zaštitnim instalacionim PVC cijevima i/ili kablovskim regalima, a plaća se po dužnom metru.

								m		105				0.00



				2110-		Isporuka i polaganja  instalacione PVC cijevi u kompletu sa montažnim priborom:                             - fi20mm

								m		85.00				0.00



				2111-		Završno ispitivanje instalacije i puštanje u rad od strane isporučioca opreme. Izdavanje odgovarajućih atesta, obuka korisnika, puštanje u ispravan rad.

								pauš.		1				0.00

		UKUPNO:				Instalacije sistema dojave požara								0.00



		D.   TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE



				2200-		Klimatizacija - Mono-split sistem S1



				2201-		Mono split sistem u verziji toplotne pumpe sa inverterom, proizvod Samsung, Južna Korea ili sl, tip AC035RXADKG/EU-AC035RNJDKG/EU, sledećih nominalnih kapaciteta: Qhl =3.5 kW,Qgr= 4.0 kW.
dimenzija spoljašnje jedinice:                               V x Š x D = 548x790x285 mm
dimenzija unutrašnje parapetne jedinice:           V x Š x D = 620x720x199 mm
Spoljašnja jedinica se montira na fasadi objekta

								kom		1				0.00



				2202-		Bakarni cjevovod u izolaciji za tečnu i parnu fazu rashladnog medijuma, za povezivanje spoljašnje i unutrašnjih jedinica. Prije montaže cjevovoda  izvršiti čišćenje I odmašćivanje istog. Cjevovod se računa u kompletu sa materijalom za spajanje i zavarivanje. Cjevovod je sledećih dimenzija:

						f 6.35 mm		m		17.00				0.00

						f 9.52 mm		m		17.00				0.00



				2203-		Cjevovod za odvod kondezata od PPR cijevi,
 proizvođač PEŠTAN, Srbija ili sl. sljedećih dimenzija:
 f32 mm

								m		8.00				0.00



				2204-		Spojni, zaptivni i drugi sitan potrošni materijal za spajanje i vješanje cijevi za odvod kondenzata, uzima se 50% od prethodne stavke

								pauš.		1		0.00		0.00



				2205-		Elektro kabl za povezivanje spoljašnje i
 unutrašnje jedinice mono split sistema,tip:
 PPL- 5 x 1.5 mm2

								m		17.00				0.00



				2206-		Crijevo rebrasto za zaštitu elektro kabla
 dimenzije φ16

								m		17				0.00



				2207-		Dopunjavanje instalacije freonom R 32, prema preporuci proizvođača za ovakvu instalaciju

								kg		0.00				0.00



		UKUPNO:				Klimatizacija - Mono-split sistem S1								0.00

				2300-		Klimatizacija - Multi-split sistem MS1



				2301-		Spoljašnja jedinica MULTI-SPLIT sistema u verziji toplotne pumpe sa inverterom, proizvod Samsung, Južna Koreja ili sl. tip AJ050TXJ2KG/EU, sledećih nominalnih kapaciteta: Qhl=5.0 kW, Qgr =5.6 kW,
dimenzija: V x Š x D = 548x790x285 mm neto masa: 33 kg

								kom		1				0.00



				2302-		Unutrašnja jedinica MULTI-SPLIT sistema,
 parapetnog tipa, proizvod Samsung,  Južna Koreja ili sl. tip: AJ026TNJDKG/EU,
sledećih nominalnih kapaciteta: Qgr =2.6 kW,Qhl = 2.9 kW
dimenzija: V x Š x D = 620x720x199 mm

								kom		1.00				0.00



				2303-		Unutrašnja jedinica MULTI-SPLIT sistema,
 parapetnog tipa, proizvod Samsung, Južna Koreja ili sl. tip: AJ026TNJDKG/EU,
sledećih nominalnih kapaciteta: Qgr =3.5 kW,Qhl = 3.8 kW
dimenzija: V x Š x D = 620x720x199 mm

								kom		1.00				0.00



				2304-		Bakarni cjevovod u izolaciji za tečnu i parnu fazu rashladnog medijuma, za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica. Prije montaže cjevovoda izvršiti čišćenje i odmašćivanje istog. Cjevovod se računa u kompletu sa materijalom za spajanje i zavarivanje. Cjevovod je sledećih prečnika: 

						f 6.35 mm		m		17				0.00

						f 9.52 mm		m		17				0.00



				2305-		Cjevovod za odvod kondezata od PPR cijevi,
 proizvođač PEŠTAN, Srbija ili sl. sljedećih dimenzija:
 f32 mm

								m		2.00				0.00



				2306-		Spojni, zaptivni i drugi sitan potrošni materijal za spajanje i vješanje cijevi za odvod kondenzata, uzima se 50% od prethodne stavke

								pauš.		1		0.00		0.00



				2307-		Elektro kabl za povezivanje spoljašnje i
 unutrašnjih jedinica multi split sistema,tip:
 PPL- 5 x 1.5 mm2

								m		17.00				0.00



				2308-		Crijevo rebrasto za zaštitu elektro kabla
 dimenzije φ16

								m		17.00				0.00



				2309-		Dopunjavanje instalacije freonom R 32, prema preporuci proizvođača za ovakvu instalaciju

								kg		0				0.00



		UKUPNO:				Klimatizacija - Multi-split sistem MS1								0.00

				2400-		Pripremno - završni radovi



				2401-		Pripremni radovi na transportu materijala i
 opreme do gradilišta i uskladištenje iste,uvođenje monterskih grupa u posao,obilježavanje instalacije,prikupljanje preostalog materijala i raščišćavanje gradilišta

								pauš.		1				0.00



				2402-		Ispitivanje kompletne instalacije i dovođenje na
 projektovane parametre, puštanje u rad i izrada
 uputstava za rukovanje

								pauš.		1.00				0.00



				2403-		Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka

								pauš.		1.00				0.00



		UKUPNO:				Pripremno - završni radovi								0.00



		E.   HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE



				2500-		Fekalna kanalizacija



				2501-		Nabavka, transport i montaža PVC kanalizacionih cevi i fazonskih komada sa mufom i gumenim prstenastim dihtungom sa dvostrukim ”usnama”, za sisteme odvodnje
 bez pritiska (gravitacijom) prema DIN EN 12056 i DIN 1986-100, Minimalna temperatura polaganja: -10˚C. Maksimalna radna temperatura: 90˚C, kratkotrajno 98˚C. U cenu ulazi nabavka transport, raznošenje do mesta
ugrađivanja, montaža cevi sa svim fazonskim komadima, uklj. sav neophodan pričvrsni materijal za pravilnu montažu po preporuci proizvođača. Obračun po m' gotovog cevovoda.

						DN50		m		2				0.00

						DN75		m		9				0.00

						DN110		m		1				0.00



				2502-		Nabavka, doprema i montaža podnog slivnika - vertikalnog tip HL73Pr DN110 (sa PRIMUS sifonom za sprečavanje neugodnih mirisa i u slučaju isparavanja vodenog čepa). Poklopna rešetka od inoxa. Cijenom obuhvatiti i demontažu postojećeg slivnika DN110

								kom		1.00				0.00



				2503-		Nabavka i ugradnja cevnog dozracnika DN50 tip kao HL-904. Dozračnik se ugrađuje na priključku sudopera na kanalizacioni odvod

								kom		1.00				0.00



		UKUPNO:				Fekalna kanalizacija								0.00

				2600-		Vodovod



				2601-		Nabavka i ugradnja PP-R vodovodnih cijevi sa svim odgovarajućim fitinzima, proizvod ''PEŠTAN'' ili slično. Cevi za zidove moraju biti pričvršćene dvostrukim obujmicama na svakih 1,0 do 1,5m.                                                Obračunava se i plaća po m’ montirane vodovodne cijevi.                                                d16x2,1 (Ø 1/2")

								m		18				0.00



				2602-		Nabava i ugradnјa toplotne izolacije za cijevi d16, toplotne provodljivosti 0,04 W/(mK). Debljina izolacije 9 mm
Materijal: ekspandirani polietilen sive boje
Temp. područje upotrebe: 0 ÷ 95°C
Klasa zapaljivosti: B1
Cevna izolacija dužine 2 m

								m		18.00				0.00



				2603-		Nabava, doprema i ugradnјa PP-R propusnih ventila d16 (Ø 1/2")

								kom		1.00				0.00



				2604-		Nabava, doprema i ugradnјa propusnih ventila EKV-3/8"

								kom		1				0.00



				2605-		Proba na pritisak vodovodne mreže. Pod stavkom se podrazumeva sledeće: -napuniti vodovodnu mrežu vodom - priključiti pumpu i izvršiti ispitivanje na način kako je propisano u Opštim tehničkim uslovima za svaku pojedinačnu vrstu cevi.

								m		18.00				0.00



				2606-		Ispiranјe vodovodne mreže (mora se obezbediti minimalna brzina od 1.5 m/s).

								m		18				0.00



				2607-		Dezinfekcija vodovodne mreže, uzimanje uzoraka i ispitivanje hemisko-bakteriološke ispravnosti

								kom		18.00				0.00



		UKUPNO:				Vodovod								0.00

				2700-		Sanitarije



				2701-		Baterija T/H za sudoper (baterija sa 3 izvoda)

								kom		1				0.00



				2702-		Bojler niskomontažni, 10 litara, montirati ispod sudopera

								kom		1.00				0.00



				2703-		3.00 Nabavka i ugradnja jednodelnog sudopera sa inox koritom, zajedno sa prikljucnim cevima i hvatacem masti

								kom		1.00				0.00



		UKUPNO:				Sanitarije								0.00

				REKAPITULACIJA



		A		GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI										0.00

		B		ELEKTRO INSTALACIJE JAKE STRUJE										0.00

		C		ELEKTRO INSTALACIJE SLABE STRUJE										0.00

		D		TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE										0.00

		E		HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE										0.00



				UKUPNO bez PDV-a										0.00

				PDV 21%										0.00

				KOMPLET UKUPNO (sa obračunatim PDV-om)										0.00










